DES /TEMPS

FABRICANT FRANGAIS

DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE,
ALULOGE, SCREENEO

& CLAUSTRALU

LI-SU

Couvrir votre terrasse,
sans assombrir votre maison.

Composée de lames en aluminium, orientables selon vos envies, la pergola bioclimatique vous
protege du soleil tout en faisant une ventilation naturelle afin d’éviter les effets de serre. Elle vous
enleve les tracas des temps maussades ou trop ensoleillés pour vos repas printaniers et estivaux.
En cas de pluie, elle vous assure une protection grace a sa conception, qui permet d’éviter les fuites
et les eaux stagnantes. La pergola bioclimatique ne permet pas d’étre hors d’air et hors d’eau.

CARACTERISTIQUES

T Avancée de 1600 a 5000 mm
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[ de 1000 a 3000 mm de 3001 a 6000 mm de 6001 a 9000 mm de 9001 a 12000 mm

Structure Lames Motorisation

- Sabliére en aluminium : 300x50 mm
+ Muraliere en aluminium : 150x50 mm
- Poteau en aluminium : 150x150 mm

- Lame double peau alu - 220x30 mm
- Orientation des lames de 0 2 135°

CONFIGURATION OPTIONS
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Tunnel

LED encastrée
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Claustralu
Cloison fixe alu

Module seul Spécifique

+90 POSSIBILITES

Tonnelle

FABRICATION
FRANCAISE

GARANTIE ECO-
10 ANS RESPONSABLE

2LABELS
QUALITE

www.lisudestemps.fr

+ Moteur puissant
- Faible niveau sonore

Screenéo
Storé motorisé

/FICHE PRODUIT

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
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COLORIS

LES TEINTES SONT A TITRE INDICATIF. LA REPRODUCTION DES
COULEURS SUR PAPIER OU A L'ECRAN NE PERMET PAS UN
RENDU FIDELE AUX RAL.

STRUCTURE
12 RAL SABLES STANDARDS
+750 AUTRES RAL POSSIBLES

Tous nos produits en aluminium sont
labellisés Qualicoat et Qualilaquage.
Et ce, afin de vous assurer une qualité
supérieure de thermolaquage, offrant
ainsi une résistance maximale aux
intempéries.

TOITURE
3 RAL MATS STANDARDS

Votre partenaire proche de chez vous:




