
ANY S_

	› Modèle triphasé Mode 3 (3,7kW à 22kW)

	› Choisissez le nombre de points de charge (1 à 3)

	› Protocole de communication OCPP 1.6 et Modbus

	› Communication 4G ou LAN incluse

	› Gestion dynamique de charge

	› Compteurs d’énergie MID intégrés

	› Prise T2S

	› Porte amovible en 3 minutes pour maintenance et évolutivité

	› Certifiée CE

	› Protections électriques incluses

	› Conception & Fabrication 100% Française

	› Garantie 5 ans

	› IK10 / IP54

	› Personnalisation incluse

F ICHE TECHNIQUE

Chassis structurel fixé au sol disponible 
en plusieurs couleurs personnalisables

Intégrant 100% des composants 
disponible en une seule finition

FAÇADE AMOVIBLECOULEURS PERSONNALISABLES
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CONNECTEUR
	› 3x Type 2 Mode 3 – IEC 62196 (Mode3)
	› Socket T2S (avec obturateur compatible IEC15100) + éclairage LED

PUISSANCE D’ENTRÉE 	› 1 à 3 phases 400 V/AC 50Hz 96A 66kW

PUISSANCE DE SORTIE

	› 3 phases 400 V/AC 32A (3x22 kW)
	› 3 phases 400 V/AC 16A (3x11 kW)
	› 1 phase 230 V/AC 32A (3x7,4 kW)
	› 1 phase 230 V/AC 16A (3x3,7 kW)

COMMUNICATION
	› Ethernet et OCPP 1.6 JSON
	› Gestion dynamique de charge Modbus
	› Equilibrage intelligent entre bornes connectées en réseau

INTERFACE UTILISATEUR

	› Ecran retro éclairé LED
	› Lecteur RFID pour contrôle d’accès
	› Socket T2S avec anneau de LED
	› Serveur de supervision

SÉCURITÉ
	› Verrouillage du câble Protection contre les courts circuits
	› Protection contre les courants de fuite
	› Verrouillage de la borne mécanique et numérique

SPÉCIFICATIONS

	› IEC62196, IEC61851 
	› Température opérationnelle -25 °C à +50 °C 
	› Temperature de stockage -30 °C à +70 °C 
	› Protection IP54 
	› Anti vandalisme IK10 
	› Dimensions 1400 x 300 x 347 mm 
	› Poids 50 kg 
	› Certifiée CE
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