
Module photovoltaïque monocristallin 
à demi-cellules 
FULL BLACK 500 W

CERTIFICATIONS & NORMES DE QUALITÉ

Conformité aux normes internationales
• IEC61215(2016) 
• IEC61730(2016)  
Certifiés ISO9001:2015, ISO14001:2015 et 
ISO45001:2018, garantissant des normes 
élevées de qualité, de sécurité et de gestion 
environnementale.

GARANTIES LONGUE DURÉE

Garantie de 30 ans sur les matériaux et la 
fabrication.
Garantie 40 ans de puissance linéaire assurant 
une tranquillité d’esprit durable.

www.o2toit.fr

EFFICACITÉ & PUISSANCE

Avec une efficacité de module allant jusqu'à 
21.50%, ces panneaux offrent une puissance de 
rendement parmi les plus élevées du marché 
pour une puissance de sortie de 500 W.

FIABILITÉ ACCRUE & DURABILITÉ

Soumis à des tests rigoureux par les équipes 
d’ingénierie et de qualité d’O2 TOIT pour garantir 
une performance et durabilité maximales.

ESM 500
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De la 2 ème année à la 30 ème année, le déclin  annuel de puissance 
ne dépasse pas 0,5 %.

Fabriqué en RPC

SOLUTION POUR AUTOCONSOMMATION SOLAIRE

MARQUE FRANÇAISE DE SOLUTIONS SOLAIRES SUR-MESURE
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Modèle : ESM 500
Marque : Einnova Solarline 
Puissance : 500 W
Technologie  : PERC demi-cellules
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CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES

MODULE FULL BLACK 
AVEC SOUS-FACE NOIRE

FIABILITÉ 
& PERFORMANCE



STC : Irradiance 1000W/m², Température des cellules 25°C, Qualité atmosphérique = 1.5
NOCT : Irradiance 800W/m², Température ambiante 25°C, Qualité atmosphérique = 1.5, Vitesse du vent 1m/s

NOCT STC

PUISSANCE MAXIMALE (PMAX)

TENSION EN CIRCUIT OUVERT (VOC)

COURANT DE COURT-CIRCUIT (ISC)

TENSION À PUISSANCE MAXIMALE (VMP)

COURANT À PUISSANCE MAXIMALE (IMP)

EFFICACITÉ DU MODULE - ΗM (%)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 

TENSION MAXIMALE DU SYSTÈME 

COURANT MAXIMAL DU FUSIBLE EN SÉRIE 

TOLÉRANCE DE PUISSANCE 

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DE PMAX 

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DE VOC 

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DE ISC

TEMPÉRATURE NOMINALE DE FONCTIONNEMENT DES CELLULES 

CLASSE DE SÉCURITÉ 

CHARGE MAXIMALE (AVANT/ARRIÈRE)

500

45.55

13.90

38.38

13.03

21.30

-40°C~+85°C

1500VDC

20A

0~+3%

-0.360%/°C

-0.260%/°C

+0.046%/°C

45±2°C

CLASS II

5400MPA/2400MPA

378

42.72

11.27

35.93

10.52

ESM 500

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

SCHÉMAS MÉCANIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

COURBE

SPÉCIFICATION

•  Un cadre en alliage d'aluminium anodisé noir et un verre trempé de 3,2 mm avec revêtement 
anti-reflet (AR) offrent une protection solide et une esthétique élégante.

• La boîte de jonction IP68 assure une étanchéité totale contre l'eau et la poussière,

• La conception sans interconnexion entre les cellules minimise les risques de défaillance et de 
dégradation, assurant une durabilité à long terme et une maintenance réduite. 

• De plus, grâce à la résistance PID, les panneaux minimisent la dégradation induite par le potentiel 
(PID), garantissant une performance stable et durable.

Type de cellule : monocristalline 182*91 mm

Quantité de demi-cellules : 132 pcs

Dimensions : 2094 × 1134 × 30 mm

Poids : 25,5 kg ±3%

Verre : Verre trempé de 3,2 mm avec revêtement anti-reflet (AR)

Cadre : Alliage d'aluminium anodisé noir

Boîte de jonction : IP68

Câble : 1100 mm (peut être personnalisé)
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